
Cechy systemu:

Pierwszy polski system rusztowao winorośli

Unikalne i proste rozwiązanie

Tylko jeden wzór słupka przelotowego i skrajnego  
odpowiedni dla różnych typów gleby

Optymalne wymiary słupka przelotowego o stosunku 
ok. 2:1, odpowiadające typowym obciążeniom na 
boczne wiatry oraz zapewniające wysoką stabilnośd  

Zrównoważony kształt słupka skrajnego 1:1 
zapewniający najwyższą stabilnośd i wytrzymałośd na siły 
działające wzdłuż rzędu

Łatwośd włożenia drutu w zatoki z jednoczesną 
blokadą jego wypadania, dzięki unikalnym zatokom

Możliwośd przemieszczania par drutów w ciągu sezonu

Standardowe wykonanie z ocynkownych ogniowo 
blach stalowych w powłoce Z275 g/m2 (20 µm) 

Możliwośd zastosowania powłok ulepszonych Galfan,  
Aluzinc (do x5 trwalsza) oraz Magnelis (do x10 trwalsza) 

 Sprawdzona w winiarstwie grubośd blach: 1,50mm i 
2,0mm, gwarantująca trwałośd i stabilnośd

Szeroki zakres długości 180-270cm

12 zatok gwarantującą wysoką strefę zieloną w krajach 
północnych, 8-10 zatok dla krajów południowych

Możliwośd zastosowania słupków w systemach 
niskiego prowadzenia z okrywaniem (12-14 zatok)

Zatoki zaprojektowane specjalnie dla typowych drutów 
winiarskich Zn-Al 1.80, 2.00 i 2.20 mm

Łatwośd montażu bez wiercenia

Żadnych zbędnych elementów typu spinki, sprężyny, 
obejmy poza standardowo używanymi: kotwa, 2 x 
napinacz na druty dolne i 4 x łaocuszek na druty górne
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